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Helsinki-Vantaan lentoaseman Lentokonemelukatsaus Q4/2022 

 
 

Helsinki-Vantaan lentoaseman  
Lentokonemelukatsaus loka-joulukuu 2022 
 

Katsaus edelliseen vuosineljännekseen 
 

Loka-joulukuun operaatiomäärät olivat noin 71–75 % vuoden 2019 tilanteeseen verrattuna. Kiitoteiden käyttö oli 
lokakuussa tavanomaista, marraskuussa 04-suunta oli pohjois- ja itätuulten takia vallitseva. 
 
Koronapandemian vaikutus Euroopan liikenteessä on vähentynyt, mutta Aasian liikenteeseen koronarajoitukset 
vaikuttavat edelleen. Venäjän ilmatilan sulku vaikuttaa lentoreitteihin sekä alentavasti operaatiomääriin. 
 
Suurin osa yhteydenotoista koski 04-suunnan käyttöä (loka-marraskuu). Joulukuun yhteydenotot koskivat kiitotien 
15 lentoonlähtöjä huonon näkyvyyden aikana. 
 
Keravan melumittausasema uusittiin marraskuussa. 
 
 

Aihe Kommentit Avainluvut 
 

Operaatiomäärä 
 
 
 

Operaatiomäärät pysyivät edellisen kvartaalin tasolla ja ne olivat 
noin 75 % vuoden 2019 tilanteeseen verrattuna. 
 

2022 / 2019 
10: 12 239 / 17 169 
11: 10 998 / 15 311 
12: 11 641 / 15 571 

Kiitoteiden käyttö 
 
 
 

Kiitoteiden käyttö oli tavanomaista, pois lukien marraskuu, jolloin 
04-suunta oli vallitseva. Joulukuussa LVP-olosuhteita oli muutamana 
päivänä. 
 

 

Ensisijaisten 
kiitoteiden käyttö 
yöaikaan 

Lokakuussa kiitotien 22R käytön toteuma lentoonlähtöihin oli 
hyvällä tasolla. Marras-joulukuun yöaikaisen ensisijaisen 
lentoonlähtökiitotien käyttöastetta alensi vallitsevat sääolosuhteet. 
 
Ensisijaisen laskeutumiskiitotien käyttöosuus oli hyvällä tasolla 
lokakuussa. Marras- ja joulukuussa ensisijaisen laskeutumiskiitotien 
15 käyttöastetta alensi sääolosuhteet. 

Lentoonlähdöt  
RWY 22R Yöllä 23–06 

10: 86 % 
11: 44 % 
12: 60 % 
 

Laskeutumiset  
RWY 15 Yöllä 23–06 

10: 51 % 
11: 30 % 
12: 36 % 
 

Sydänyön liikenne 
00:30 – 05:30 

 

Muiden kuin vähämeluisien ilma-alusten operaatiomäärät olivat 
vähäisiä. 
 
Vuonna 2022 sydänyönaikaisia suihkukoneiden laskeutumisia oli 
yhteensä 3291. 
 
 

Muut kuin 
vähämeluiset 
suihkukoneet ja 
potkurikoneet 
10: 17 kpl 
11: 12 kpl 
12: 11 kpl 
 

Lentoreittien sijainti ja 
toteuma 
(reittitiheyskartta) 

Marras- ja joulukuun reittitiheyskartoista ilmenee vallitsevien itä- ja 
pohjoistuulten aiheuttamat 04-suunnan operaatiot. 
 

 



 

Helsinki-Vantaan lentoaseman Lentokonemelukatsaus Q4/2022 

 
 

Jatkuvan korkeuden 
vähentämisen 
laskeutumiset CDO-% 
 

Loka-joulukuussa jatkuvan korkeuden vähentämisen laskeutumisten 
tavoitetasot saavutettiin. 
 
Koko vuoden CDO  toteuma oli päivällä 75 % ja yöllä 84 % 

CDO-toteutuma 
(3kk) 
7–22   76 % 
22–7   84 % 
 

Melumittaustulokset 
 
 

Marraskuussa pohjois- ja itätuulten aiheuttamien 04-suunnasta 
laskeutuvien koneiden melutapahtumat näkyvät Laaksolahden 
melumittauksien tuloksista. 
 

 

Lentokoneiden 
huoltokoekäytöt 

Huoltokoekäyttöjen määrä oli loka-joulukuussa tavanomaista 
alhaisemmalla tasolla. 
 

Huoltokoekäytöt 
koekäyttöpaikalla/ 
varapaikalla: 
118 kpl / 20 kpl 
 

Yhteydenotot Loka-marraskuun yhteydenotoista suurin osa koski 04-suunnan 
käyttöä. Joulukuussa tuli muutama yksittäinen yhteydenotto ja ne 
koskivat kiitotien 2 käyttöä lentoonlähtöihin huonon näkyvyyden 
aikana. 

Yhteydenotot / 
Yhteydenottajia (3 
kk) 
 
29 kpl / 26 kpl 
 

Viestintä ja 
tiedottaminen 
 
 

Vuoden 2022 Sipoon Talman määräaikaismelumittauksen tulokset 
raportoidaan Q4-raportin yhteydessä. 

 

Muutokset 
seurantajärjestelmässä 
 

Keravan melumittausasema uusittiin marraskuussa.  

 



Helsinki-Vantaan lentoasema. Operaatiomäärä kuukausittain
Vuodet 2017 - 2022. Viimeinen kuukausi voi olla vajaa

Operaatiot 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Jan 13 761 15 145 15 765 15 665 3 814 9 722

Feb 13 165 14 144 14 625 14 900 3 396 8 619

Mar 14 875 16 000 16 455 10 381 3 795 10 179

Apr 14 364 15 868 16 094 1 837 3 613 11 040

May 15 655 17 235 17 336 2 171 4 064 12 665

Jun 15 623 16 625 16 786 2 931 5 013 12 042

Jul 14 705 16 354 16 562 4 427 6 073 11 981

Aug 15 708 17 068 17 158 5 477 7 560 12 052

Sep 15 888 17 021 17 367 4 330 7 980 12 184

Oct 15 838 17 000 17 169 4 182 9 011 12 239

Nov 15 160 16 087 15 311 4 091 9 729 10 998

Dec 14 250 15 458 15 571 3 952 10 869 11 641

Ajopäivämäärä 10.1.2023





Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentoonlähdöt kiitoteittäin (%) eri kuukausina päivä-
ilta-yö -eriteltynä

Lentoonlähdöt (%/kiitotie) ( Blank ) 0 04L 04R 15 22L 22R 33 Total

01/22 Klo 7-19 0% 1% 1% 31% 7% 3% 50% 7% 100%

Klo 19-22 0% 1% 0% 31% 6% 1% 48% 12% 100%

Klo 22-7 0% 0% 1% 31% 2% 1% 57% 8% 100%

02/22 Klo 7-19 0% 1% 0% 17% 8% 6% 67% 0% 100%

Klo 19-22 0% 2% 0% 16% 5% 1% 76% 0% 100%

Klo 22-7 0% 1% 0% 20% 4% 1% 74% 0% 100%

03/22 Klo 7-19 0% 1% 0% 14% 4% 9% 68% 3% 100%

Klo 19-22 0% 3% 0% 16% 2% 3% 75% 2% 100%

Klo 22-7 0% 1% 0% 12% 1% 1% 83% 2% 100%

04/22 Klo 7-19 0% 1% 1% 32% 7% 7% 52% 1% 100%

Klo 19-22 0% 1% 0% 24% 4% 5% 66% 1% 100%

Klo 22-7 0% 1% 0% 30% 2% 0% 68% 0% 100%

05/22 Klo 7-19 0% 1% 0% 17% 5% 17% 59% 0% 100%

Klo 19-22 0% 0% 0% 13% 4% 6% 76% 0% 100%

Klo 22-7 0% 1% 0% 17% 1% 1% 80% 0% 100%

06/22 Klo 7-19 0% 1% 0% 16% 5% 16% 60% 1% 100%

Klo 19-22 0% 1% 0% 18% 6% 4% 69% 2% 100%

Klo 22-7 0% 0% 0% 17% 0% 1% 82% 0% 100%

07/22 Klo 7-19 0% 1% 0% 8% 5% 17% 68% 1% 100%

Klo 19-22 0% 1% 1% 10% 6% 4% 77% 1% 100%

Klo 22-7 0% 1% 0% 8% 1% 1% 89% 0% 100%

08/22 Klo 7-19 0% 1% 0% 25% 6% 14% 52% 1% 100%

Klo 19-22 0% 1% 0% 28% 5% 3% 61% 2% 100%

Klo 22-7 0% 1% 0% 27% 1% 0% 71% 0% 100%

09/22 Klo 7-19 0% 1% 1% 42% 7% 7% 41% 1% 100%

Klo 19-22 0% 2% 0% 41% 7% 4% 45% 1% 100%

Klo 22-7 0% 0% 0% 52% 1% 1% 45% 0% 100%

10/22 Klo 7-19 0% 1% 0% 12% 6% 16% 65% 0% 100%

Klo 19-22 0% 2% 0% 6% 4% 7% 81% 0% 100%

Klo 22-7 0% 0% 0% 12% 2% 1% 84% 1% 100%

11/22 Klo 7-19 0% 1% 0% 52% 4% 6% 36% 0% 100%

Klo 19-22 0% 1% 0% 52% 8% 3% 37% 0% 100%

Klo 22-7 0% 0% 0% 56% 1% 0% 42% 0% 100%

12/22 Klo 7-19 0% 1% 0% 30% 6% 3% 60% 0% 100%

Klo 19-22 0% 0% 0% 30% 2% 4% 64% 0% 100%

Klo 22-7 0% 0% 0% 33% 6% 1% 61% 0% 100%

Ajopäivämäärä 10.1.2023



Helsinki-Vantaan lentoasema. Laskeutumiset kiitoteittäin (%) eri kuukausina päivä-
ilta-yö -eriteltynä

Laskeutumiset (%/kiitotie) ( Blank ) 0 04L 04R 15 22L 22R 33 Total

01/22 Klo 7-19 0% 1% 19% 11% 16% 33% 10% 9% 100%

Klo 19-22 0% 1% 25% 6% 18% 34% 2% 14% 100%

Klo 22-7 0% 0% 29% 5% 22% 34% 1% 9% 100%

02/22 Klo 7-19 0% 1% 11% 8% 30% 40% 9% 0% 100%

Klo 19-22 1% 3% 9% 6% 56% 23% 3% 0% 100%

Klo 22-7 0% 0% 12% 4% 47% 33% 3% 0% 100%

03/22 Klo 7-19 0% 2% 9% 5% 29% 45% 7% 3% 100%

Klo 19-22 0% 3% 14% 1% 35% 45% 0% 3% 100%

Klo 22-7 0% 0% 10% 2% 43% 42% 0% 3% 100%

04/22 Klo 7-19 0% 1% 19% 15% 27% 30% 6% 1% 100%

Klo 19-22 0% 1% 15% 12% 47% 21% 0% 3% 100%

Klo 22-7 0% 1% 27% 2% 48% 23% 0% 0% 100%

05/22 Klo 7-19 0% 1% 10% 8% 29% 43% 8% 1% 100%

Klo 19-22 0% 1% 10% 3% 51% 36% 0% 0% 100%

Klo 22-7 0% 0% 17% 1% 49% 33% 1% 0% 100%

06/22 Klo 7-19 0% 1% 12% 5% 33% 43% 6% 1% 100%

Klo 19-22 0% 1% 16% 3% 53% 24% 0% 2% 100%

Klo 22-7 0% 0% 15% 0% 71% 14% 0% 0% 100%

07/22 Klo 7-19 0% 1% 5% 4% 33% 48% 6% 2% 100%

Klo 19-22 0% 1% 8% 4% 44% 42% 0% 1% 100%

Klo 22-7 0% 0% 8% 1% 69% 21% 0% 0% 100%

08/22 Klo 7-19 0% 1% 16% 12% 34% 31% 5% 1% 100%

Klo 19-22 0% 1% 22% 9% 49% 18% 0% 1% 100%

Klo 22-7 0% 0% 26% 1% 65% 6% 1% 0% 100%

09/22 Klo 7-19 0% 2% 26% 19% 26% 22% 4% 1% 100%

Klo 19-22 0% 1% 36% 9% 44% 9% 0% 1% 100%

Klo 22-7 0% 1% 48% 1% 39% 9% 2% 0% 100%

10/22 Klo 7-19 0% 1% 8% 5% 24% 52% 10% 0% 100%

Klo 19-22 0% 2% 6% 1% 58% 31% 0% 1% 100%

Klo 22-7 0% 0% 11% 1% 50% 35% 1% 1% 100%

11/22 Klo 7-19 0% 1% 35% 18% 18% 23% 3% 2% 100%

Klo 19-22 0% 2% 43% 9% 30% 13% 3% 0% 100%

Klo 22-7 0% 0% 52% 4% 31% 11% 2% 0% 100%

12/22 Klo 7-19 0% 1% 21% 9% 24% 36% 9% 0% 100%

Klo 19-22 0% 1% 23% 6% 45% 24% 1% 0% 100%

Klo 22-7 0% 0% 28% 4% 36% 27% 5% 0% 100%
   

Ajopäivämäärä 10.1.2023



Helsinki-Vantaan lentoasema. Laskeutumiset kiitotielle 15 ja lentoonlähdöt kiitotieltä 
22R kello 22-07 ja 23-06. 
Prosenttiluku esittää ensisijaisen kiitotien käyttöosuutta kaikista laskeutumisista tai lentoonlähdöistä.

Laskeutuminen 15

Klo 22-7

Laskeutuminen %

01/22 271 22%

02/22 495 47%

03/22 560 43%

04/22 669 48%

05/22 809 49%

06/22 1 166 71%

07/22 1 208 69%

08/22 1 045 65%

09/22 668 39%

10/22 848 50%

11/22 436 31%

12/22 560 36%

Lentoonlähtö 22R

Klo 22-7

Lentoonlähtö %

01/22 304 57%

02/22 301 74%

03/22 438 83%

04/22 444 68%

05/22 693 80%

06/22 706 82%

07/22 742 89%

08/22 579 71%

09/22 363 45%

10/22 655 84%

11/22 222 42%

12/22 354 61%

Laskeutuminen 15

Klo 23-06 %

Laskeutuminen

01/22 142 24%

02/22 222 50%

03/22 197 40%

04/22 313 48%

05/22 373 46%

06/22 676 71%

07/22 715 68%

08/22 618 66%

09/22 353 38%

10/22 417 51%

11/22 173 30%

12/22 298 36%

Lentoonlähtö 22R

Klo 23-06 %

Lentoonlähtö

01/22 181 57%

02/22 183 76%

03/22 265 87%

04/22 252 72%

05/22 373 82%

06/22 383 83%

07/22 358 88%

08/22 281 70%

09/22 166 41%

10/22 344 86%

11/22 145 44%

12/22 243 60%

Ajopäivämäärä 10.1.2023



Helsinki-Vantaan lentoasema. Pintatuulianalyysi, kiitotietä 22R ei käytetty lentoonlähtöihin yöaikaan 23–06:

Pvm Kiitotie Syy Lentoonlähtöjen määrä

2.10.2022 04R Itätuuli 4

3.10.2022 04R Itätuuli 8

3.10.2022 04R Pohjoistuuli 3

4.10.2022 04R Pohjoistuuli 16

5.10.2022 04R Muu Syy 6

18.10.2022 04R Pohjoistuuli 5

19.10.2022 04R Pohjoistuuli 4

26.10.2022 22L Itätuuli 2

29.10.2022 33 Muu Syy 2

2.11.2022 04R Muu Syy 2

4.11.2022 04R Itätuuli 7

5.11.2022 04R Itätuuli 2

15.11.2022 04R Muu Syy 4

16.11.2022 04R Muu Syy 5

16.11.2022 04R Pohjoistuuli 6

17.11.2022 04R Muu Syy 4

17.11.2022 04R Pohjoistuuli 4

18.11.2022 04R Itätuuli 8

18.11.2022 04R Pohjoistuuli 5

19.11.2022 04R Pohjoistuuli 7

20.11.2022 04R Itätuuli 6

20.11.2022 04R Pohjoistuuli 6

21.11.2022 04R Itätuuli 6

22.11.2022 04R Itätuuli 12

22.11.2022 04R Pohjoistuuli 4

23.11.2022 04R Pohjoistuuli 12

24.11.2022 04R Itätuuli 6

24.11.2022 04R Pohjoistuuli 9

25.11.2022 04R Itätuuli 12

26.11.2022 04R Itätuuli 9

27.11.2022 04R Itätuuli 11

28.11.2022 04R Itätuuli 13

29.11.2022 04R Muu Syy 2

29.11.2022 04R Itätuuli 14

30.11.2022 04R Muu Syy 9

1.12.2022 04R Itätuuli 2

1.12.2022 04R Muu Syy 9

1.12.2022 04R Pohjoistuuli 2

2.12.2022 04R Itätuuli 4

2.12.2022 04R Pohjoistuuli 9

3.12.2022 04R Pohjoistuuli 8

3.12.2022 04R Itätuuli 5

4.12.2022 04R Itätuuli 2

4.12.2022 04R Muu Syy 10

5.12.2022 04R Muu Syy 2

5.12.2022 04R Pohjoistuuli 6

7.12.2022 04R Muu Syy 4

8.12.2022 04R Itätuuli 8

8.12.2022 04R Muu Syy 3

10.12.2022 04R Itätuuli 4

11.12.2022 04R Itätuuli 7

12.12.2022 04R Itätuuli 8

12.12.2022 04R Pohjoistuuli 8

13.12.2022 04R Pohjoistuuli 15

20.12.2022 15 Muu Syy 3

21.12.2022 15 Muu Syy 9

23.12.2022 04R Muu Syy 2

26.12.2022 04R Itätuuli 5

27.12.2022 04R Itätuuli 8

28.12.2022 15 Muu Syy 3

29.12.2022 04R Itätuuli 3

29.12.2022 15 Itätuuli 8

30.12.2022 15 Itätuuli 5

10. tammikuu 2023



Helsinki-Vantaan lentoasema. Pintatuulianalyysi, kiitotietä 15 ei käytetty laskeutumisiin yöaikaan klo 23–06

Pvm Kiitotie Syy Laskeutumisten määrä

2.10.2022 04L Itätuuli 14

3.10.2022 04L Itätuuli 11

3.10.2022 04L Muu Syy 2

3.10.2022 04L Pohjoistuuli 20

4.10.2022 04L Pohjoistuuli 21

5.10.2022 04L Muu Syy 2

5.10.2022 04L Länsituuli 2

5.10.2022 22L Muu Syy 3

6.10.2022 22L Länsituuli 12

7.10.2022 22L Länsituuli 12

7.10.2022 22L Muu Syy 18

8.10.2022 22L Länsituuli 10

8.10.2022 22L Muu Syy 19

9.10.2022 22L Länsituuli 16

9.10.2022 22L Muu Syy 13

10.10.2022 22L Muu Syy 21

11.10.2022 22L Länsituuli 9

12.10.2022 22L Länsituuli 2

16.10.2022 22L Muu Syy 13

16.10.2022 22L Länsituuli 2

17.10.2022 22L Länsituuli 8

17.10.2022 22L Muu Syy 11

18.10.2022 04L Pohjoistuuli 2

18.10.2022 04L Länsituuli 4

18.10.2022 22L Länsituuli 3

19.10.2022 04L Pohjoistuuli 4

19.10.2022 04L Länsituuli 6

19.10.2022 22L Länsituuli 13

20.10.2022 22L Länsituuli 12

23.10.2022 22L Länsituuli 15

24.10.2022 22L Muu Syy 4

24.10.2022 22L Länsituuli 14

26.10.2022 22L Länsituuli 4

27.10.2022 22L Länsituuli 11

29.10.2022 33 Länsituuli 8

30.10.2022 22L Länsituuli 26

31.10.2022 22L Muu Syy 2

31.10.2022 22L Länsituuli 8

1.11.2022 22R Muu Syy 3

4.11.2022 04L Itätuuli 5

5.11.2022 04L Itätuuli 5

11.11.2022 22L Länsituuli 5

11.11.2022 22L Muu Syy 6

12.11.2022 22L Muu Syy 3

12.11.2022 22L Länsituuli 10

13.11.2022 22L Muu Syy 11

13.11.2022 22L Länsituuli 9

14.11.2022 22L Muu Syy 7

15.11.2022 04L Pohjoistuuli 6

15.11.2022 22L Länsituuli 7

16.11.2022 04L Pohjoistuuli 18

16.11.2022 04L Muu Syy 6

17.11.2022 04L Pohjoistuuli 19

17.11.2022 04L Muu Syy 3

18.11.2022 04L Pohjoistuuli 17

19.11.2022 04L Pohjoistuuli 19

19.11.2022 04L Itätuuli 3

20.11.2022 04L Pohjoistuuli 5

20.11.2022 04L Itätuuli 11

21.11.2022 04L Itätuuli 29

22.11.2022 04L Itätuuli 14

22.11.2022 04L Pohjoistuuli 8

23.11.2022 04L Itätuuli 3

23.11.2022 04L Pohjoistuuli 17

24.11.2022 04L Itätuuli 13

24.11.2022 04L Pohjoistuuli 9

25.11.2022 04L Itätuuli 22

26.11.2022 04R Itätuuli 3

26.11.2022 04L Itätuuli 15

27.11.2022 04L Itätuuli 18

28.11.2022 04L Muu Syy 3

28.11.2022 04L Itätuuli 18

29.11.2022 04L Itätuuli 19

29.11.2022 04L Muu Syy 7

30.11.2022 04R Muu Syy 3

30.11.2022 04L Muu Syy 19

10. tammikuu 2023



Pvm Kiitotie Syy Laskeutumisten määrä

1.12.2022 04L Muu Syy 9

1.12.2022 04L Itätuuli 12

2.12.2022 04L Itätuuli 9

2.12.2022 04L Pohjoistuuli 16

3.12.2022 04L Pohjoistuuli 2

3.12.2022 04L Itätuuli 16

4.12.2022 04L Muu Syy 21

5.12.2022 04L Pohjoistuuli 6

5.12.2022 04L Muu Syy 6

7.12.2022 04R Itätuuli 4

7.12.2022 04L Itätuuli 4

7.12.2022 04L Muu Syy 6

8.12.2022 04L Muu Syy 5

8.12.2022 04L Itätuuli 7

8.12.2022 22L Muu Syy 15

8.12.2022 04R Itätuuli 3

9.12.2022 22L Länsituuli 2

9.12.2022 22L Itätuuli 12

9.12.2022 22L Muu Syy 25

10.12.2022 22R Itätuuli 3

10.12.2022 22L Itätuuli 11

10.12.2022 22L Muu Syy 8

11.12.2022 22R Itätuuli 4

11.12.2022 22L Itätuuli 8

11.12.2022 04L Itätuuli 13

12.12.2022 04L Pohjoistuuli 19

12.12.2022 04L Itätuuli 7

12.12.2022 04R Pohjoistuuli 5

13.12.2022 04L Pohjoistuuli 17

13.12.2022 04R Pohjoistuuli 3

13.12.2022 22L Länsituuli 20

14.12.2022 22R Muu Syy 7

14.12.2022 22L Muu Syy 2

14.12.2022 22L Länsituuli 16

15.12.2022 22L Muu Syy 15

17.12.2022 04L Muu Syy 5

18.12.2022 22L Länsituuli 13

19.12.2022 22L Muu Syy 15

19.12.2022 22L Länsituuli 18

20.12.2022 22R Muu Syy 5

20.12.2022 22L Muu Syy 3

21.12.2022 22R Muu Syy 15

23.12.2022 04L Länsituuli 12

23.12.2022 22L Länsituuli 5

24.12.2022 22L Länsituuli 17

25.12.2022 22L Länsituuli 5

25.12.2022 22L Muu Syy 9

26.12.2022 22L Muu Syy 9

26.12.2022 04L Itätuuli 15

27.12.2022 04R Itätuuli 3

27.12.2022 04L Itätuuli 7

28.12.2022 22R Muu Syy 9

29.12.2022 04L Itätuuli 19

29.12.2022 22R Itätuuli 2

10. tammikuu 2023



Helsinki-Vantaan lentoasema. Muiden kuin vähämeluisien ilma-alusten sydänyön liikenne

Lentoonlähdöt ja laskeutumiset klo 00.30 – 05.30 välisenä aikana muilla kuin vähämeluisilla suihkukoneilla ja potkurikoneilla

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 Vuoden alusta

Lentoonlähtö 5 4 2 2 1 3 2 4 4 10 7 5 49

Laskeutuminen 10 5 5 2 3 5 7 5 6 7 5 6 66

Yhteensä 15 9 7 4 4 8 9 9 10 17 12 11 115

Laskeutumiset klo 00.30 – 05.30 välisenä aikana suihkukoneilla.

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 Vuoden alusta

Laskeutuminen 160 124 142 216 323 376 463 382 345 316 189 255 3 291

Lentoonlähdöt ja laskeutumiset yksinomaan rahtia kuljettavilla suihkukoneilla klo 00.30 – 05.30 välisenä aikana. 

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 Vuoden alusta

Lentoonlähtö 3 2 1 4 0 5 2 1 4 5 2 1 30

Laskeutuminen 26 25 31 21 22 22 26 23 26 25 26 21 294

Yhteensä 29 27 32 25 22 27 28 24 30 30 28 22 324
Ajopäivämäärä 10.1.2023















Helsinki-Vantaan lentoasema. Jatkuvan korkeuden vähentämisen menetelmän toteuma (CDO %) 
kiitoteittäin ja viikoittain

KLO AIKAVÄLI 04L 04R 22L 22R 15 33
klo 22-7 85% 74% 84% 86% 83% 61%

klo 7-22 71% 81% 81% 24% 82% 51%

Viikko CDO % 
07-22

CDO % 
22-07

CDO % 22L 
14:30-16:00

CDO % 04R 
14:30-16:00

39 73% 84% 77% 79%

40 73% 87% 74% 80%

41 75% 80% 82%

42 75% 83% 76% 92%

43 77% 85% 76% 80%

44 78% 84% 80%

45 77% 82% 75%

46 71% 84% 77% 76%

47 78% 84% 81%

48 75% 87% 79%

49 75% 84% 71% 77%

50 75% 82% 76% 58%

51 77% 84% 86%

52 78% 84% 81% 87%

KA % 76% 84% 78% 79%



Päivän keskiäänitaso LAeq klo 7:00-22:00

Yön keskiäänitaso LAeq klo 22:00-07:00

Koko vuorokauden Lden

Melumittausasema 1 10/01/2022 12/31/2022



Päivän keskiäänitaso LAeq klo 7:00-22:00

Yön keskiäänitaso LAeq klo 22:00-07:00

Koko vuorokauden Lden

Melumittausasema 2 10/01/2022 12/31/2022



Päivän keskiäänitaso LAeq klo 7:00-22:00

Yön keskiäänitaso LAeq klo 22:00-07:00

Koko vuorokauden Lden

Melumittausasema 3 10/01/2022 12/31/2022



Päivän keskiäänitaso LAeq klo 7:00-22:00

Yön keskiäänitaso LAeq klo 22:00-07:00

Koko vuorokauden Lden

Melumittausasema 4 10/01/2022 12/31/2022



Päivän keskiäänitaso LAeq klo 7:00-22:00

Yön keskiäänitaso LAeq klo 22:00-07:00

Koko vuorokauden Lden

Melumittausasema 5 10/01/2022 12/31/2022



Päivän keskiäänitaso LAeq klo 7:00-22:00

Yön keskiäänitaso LAeq klo 22:00-07:00

Koko vuorokauden Lden

Melumittausasema 6 10/01/2022 12/31/2022



Päivän keskiäänitaso LAeq klo 7:00-22:00

Yön keskiäänitaso LAeq klo 22:00-07:00

Koko vuorokauden Lden

Melumittausasema 7 10/01/2022 12/31/2022



Päivän keskiäänitaso LAeq klo 7:00-22:00

Yön keskiäänitaso LAeq klo 22:00-07:00

Koko vuorokauden Lden

Melumittausasema 8 10/01/2022 12/31/2022



Päivän keskiäänitaso LAeq klo 7:00-22:00

Yön keskiäänitaso LAeq klo 22:00-07:00

Koko vuorokauden Lden

Melumittausasema 9 10/01/2022 12/31/2022



10 11 12
D E N D E N D E N

Melumittausasema 1 > 85 dB 0.0 0.0 0.0
75-80 dB 27.1 3.1 8.9 13.6 1.4 2.8 4.2 0.5 1.0
80-85 dB 0.8 0.0 0.1 0.7 0.1 0.1 0.5 0.1 0.2

Melumittausasema 2 > 85 dB 0.1
75-80 dB 1.7 0.1 0.1 0.2 0.3 1.8 0.3
80-85 dB 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1

Melumittausasema 3 > 85 dB 0.1 0.2 0.0
75-80 dB 1.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.1 0.5 0.1 0.1
80-85 dB 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1

Melumittausasema 4 75-80 dB 0.1 0.0 0.1 0.1
Melumittausasema 5 75-80 dB 0.9 0.2 1.0 0.8 0.2 0.6 0.1 0.0 0.2

80-85 dB 0.1 0.0
Melumittausasema 6 > 85 dB 0.0 0.0

75-80 dB 3.3 0.3 0.9 1.5 0.1 0.5 0.2 0.0 0.2
80-85 dB 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

Melumittausasema 7 > 85 dB 0.0 0.0 0.1 0.0
75-80 dB 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
80-85 dB 0.0 0.0

Melumittausasema 8 > 85 dB 0.0
75-80 dB 0.1 0.0 0.4 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1
80-85 dB 0.0 0.0

Melumittausasema 9 > 85 dB 0.2
75-80 dB 0.1

Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemelutapahtumien 
keskimääräinen vuorokausittainen lukumäärä enimmäistason LASmax 
mukaan jaoteltuna (DEN-jaottelu)
(DEN-jaottelu: D = klo 7-19, E = klo 19–22, N = klo 22-7)



Helsinki-Vantaan lentoasema. Huoltokoekäytöt koekäyttöpaikalla

                                       

Päivä 7-19 Ilta 19-22 Yö 22-07 Yhteensä

Kuukausi Konetyyppi Osateho Täysteho Osateho Täysteho Osateho Täysteho

loka A319 2 2

A321 4 3 7

A333 1 2 1 3 1 8

A359 1 1 1 3

AT75 5 3 2 1 11

E190 1 2 2 3 1 9

A320 2 2 4

loka yhteensä 14 8 1 5 11 5 44

marras A321 1 1 1 3

A333 3 1 4

A359 1 1

AT75 2 6 2 1 1 1 13

E190 2 2 2 3 2 11

FA7X 1 1

DA62 1 1

marras yhteensä 11 8 4 3 5 3 34

joulu A321 1 1

A333 4 2 4 2 1 13

A359 2 1 1 4

AT75 2 4 1 3 1 11

E190 1 2 2 1 1 3 10

FA7X 1 1

joulu yhteensä 10 9 6 2 7 6 40

Yhteensä 35 25 11 10 23 14 118

Raportin ajopäivämäärä 27.1.2023



Helsinki-Vantaan lentoasema. Huoltokoekäytöt varakoekäyttöpaikalla

 

Kuukausi Konetyyppi Varapaikan käytön syy Total

lokakuu A321 Tuuli 4,6m/s / 0 astetta 1

Tuuli 5,1m/s / 360 astetta 1

A320 Ei tiedossa 1

lokakuu yhteensä 3

marraskuu A319 Ei tiedossa 1

A321 Tuuli 4m/s / 60 astetta 1

Tuuli 4,3m/s / 70 astetta 1

Tuuli 3,3m/s / 40 astetta 1

A359 Ei tiedossa 1

Tuuli 2,2m/s / 70 astetta 1

AT75 Ei tiedossa 1

Tuuli 2,2m/s / 40 astetta 1

A320 Tuuli 3,2m/s / 100 astetta 1

Tuuli 3,3m/s / 70 astetta 1

Tuuli 3,5m/s / 70 astetta 1

Tuuli 3,9m/s / 60 astetta 1

E190 Tuuli 2,3m/s / 360 astetta 1

Tuuli 3,4m/s / 60 astetta 1

marraskuu yhteensä 14

joulukuu A321 Tuuli 2,3m/s / 100 astetta 1

AT75 Ei tiedossa 1

E190 Tuuli 8,2m/s / 20 astetta 1

joulukuu yhteensä 3

Yhteensä 20

Raportin ajopäivämäärä 27.1.2023



Lentokoneiden meluun liittyvät yhteydenotot

Kaupunki Yhteydenotot Yhteydenottajat
Espoo 7 7

Helsinki 13 11

Mäntsälä 2 1

Vantaa 7 7

YHTEENSÄ 29 26

Raportti ajettu 11.01.2023 11:03:40

01.10.2022 - 31.12.2022
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Lentokonemelukatsauksen
tiedot ja niiden tuottaminen

1. Lentokonemelukatsauksen tausta

Neljännesvuosittain julkaistavassa Lentokoneme-
lukatsauksessa raportoidaan jatkuvatoimisen len-
tokonemelun ja lentoreittien seurantajärjestel-
män tuloksia sekä tietoja huoltokoekäytöistä ja
ympäristöyhteydenotoista ympäristöluvan ja val-
vontaviranomaisen (ELY) vaatimusten mukaisesti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myönsi
Helsinki-Vantaan lentoasemalle ympäristönsuoje-
lulain mukaisen ympäristöluvan 4.8.2011, jota on
täydennetty jatkopäätöksillä sekä hallinto-oikeu-
den ratkaisuilla. Lupapäätöksessä raportointi on
jaettu kahteen osaan, neljännesvuosiraportointiin
ja vuosiraportointiin. Ympäristöluvan mukaan len-
tokonemeluselvityksessä raportoidaan tiedot kii-
toteiden käytöstä (luku 3), CDO-toteutumasta
(luku 7), jatkuvatoimisen reittien seurannan tulok-
set (luku 6) sekä jatkuvatoimisten melumittausten
tulokset (luku 8).

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on muutta-
nut ja täydentänyt päätöksellään 30.11.2015 lupa-
määräyksiä koekäyttöpaikan osalta. Nämä tiedot
on kuvattu luvussa 10.

Aluehallintoviraston päätöksen (Nro 6/2020,
ESAVI /18162/2018) mukaan Finavian on raportoi-
tava liikenteestä sydänyön tunteina klo 00.30–
5.30 välisenä aikana seuraavasti: lentoonlähdöt ja
laskeutumiset muilla kuin vähämeluisilla suihku-
koneilla ja potkurikoneilla, laskeutumisten määrä
suihkukoneilla sekä lentoonlähdöt ja laskeutumi-
set yksinomaan rahtia kuljettavilla suihkukoneilla.
Nämä tiedot on kuvattu luvussa 5.

Muista kuin edellä mainituista velvoitteista rapor-
toinnissa on neuvoteltu valvontakokouksissa.

2. Operaatioiden määrä

Lentomelukatsauksessa esitetään operaatiomäärä
viime vuosilta kuukausittain. Operaatiomäärä on
lentoonlähtöjen ja laskeutumisten summa. Lento-
melukatsauksen lentoliikennetiedot saadaan len-
nonvarmistuksen Finavian liikennetietokannasta.
Aineisto näyttää tilanteen raportin ajopäivänä, jo-
ten kuluvan kuukauden tiedot ovat vajaat.

3. Kiitoteiden käyttöjakauma

Raportissa esitetään eri kiitoteiden käyttö len-
toonlähdöille ja laskeutumisille eri vuorokau-
denaikoina kuukausittain.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on kolme kiito-
tietä, joiden numerointi on esitetty kuvassa 1. Hel-
sinki-Vantaan lentoasemalla on käytössä ns. ensi-
sijainen kiitotie -järjestelmä, jonka tavoitteena on
lentoliikenteen turvallinen hoitaminen ja lentotoi-
minnan ohjaaminen alueille, joilla asukasmäärä on
pienin. Lentoonlähtökiitotie valitaan ensisijaisuus-
järjestyksessä 22R, 22L, 04R, 33, 04L, 15. Laskeu-
tumisissa ensisijaisuusjärjestys on 15, 22L, 04L,
04R, 22R, 33.

Kuva 1. Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitoteiden nu-
merointi lentoonlähdöille ja laskeutumisille

4. Yöliikenteen operointitavat

Raportissa esitetään kuukausittain kiitotien 22R
yöaikainen lentoonlähtöjen määrä ja suhteellinen
osuus kello 22—7 ja kello 23—06.

Raportissa esitetään kuukausittain kiitotien 15 yö-
aikainen laskeutumisten määrä ja suhteellinen
osuus kello 22—7 ja kello 23—06.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on yöajan (klo
23—06) meluhaittojen vähentämiseksi käytössä
seuraavat operointitavat:
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 Ensisijainen lentoonlähtökiitotie on kiitotie
22R.

 Ensisijainen laskeutumiskiitotie on kiitotie 15.
 Kiitotietä 15 ei käytetä lentoonlähtöihin eikä

kiitotietä 33 laskeutumisiin, elleivät tuuli, nä-
kyvyys tms. olosuhteet niin vaadi.

Ensisijaisia kiitoteitä käytetään aina lentoturvalli-
suuden ehdoilla. Edellä esitettyä kiitoteiden käyt-
töä on sovellettu Helsinki-Vantaan lentoasemalla
pitkään ja se sisältyy ympäristölupaan ja kiitotei-
den käyttöperiaatteisiin.

Lentokonemeluselvityksessä esitetään tilanteet ja
operaatiomäärät tilanteissa, jolloin yöajan (23—
06) ensisijaisia laskeutumis- ja lentoonlähtökiito-
teitä ei ole käytetty. Nämä tilanteet tavallisesti
johtuvat tuuliolosuhteista, sillä lentokoneet eivät
voi laskeutua tai nousta myötätuuleen tai liian voi-
makkaaseen sivutuuleen. Nämä tiedot haetaan
tietokannasta siten, että käytettyyn ei-ensisijaisen
kiitotien operaatioon yhdistetään sen hetken tuu-
litiedot. Tilanteet, joissa operaatioita on vain yksi
ei ole huomioitu raportissa. Tuulitietona käyte-
tään koekäyttöpaikan sääaseman tuulidataa, joka
on kytketty seurantajärjestelmään. Mikäli pinta-
tuuli ei selitä ei-ensisijaisen kiitotien valintaa, pin-
tatuulianalyysin syyksi muu syy.

5. Lentokonetyypit sydänyön aikaan

Liikenteestä sydänyön aikaan klo 00.30—5.30 väli-
senä aikana raportoidaan seuraavasti:

 lentoonlähdöt ja laskeutumiset muilla kuin
vähämeluisilla suihkukoneilla ja potkuriko-
neilla

 laskeutumisten määrä suihkukoneilla
 lentoonlähdöt ja laskeutumiset yksinomaan

rahtia kuljettavilla suihkukoneilla.

Muut kuin vähämeluiset suihkukoneet ovat tyypil-
lisesti vanhempia laajarunkokoneita (ICAO Annex
16 sertifiointiarvo lentoonlähdölle >89 EPNdB,
Over-fly).

6. Lentoreittien sijainti ja toteuma (reitti-
tiheyskartta)

Lentomelukatsauksessa esitetään kartalla kuukau-
sittain lentoonlähtö- ja laskeutumisreittien toteu-
tuma. Reittitiheyskuvista voidaan havaita kiitotei-
den käytön vaikutus lentoreittien painottumiseen
eri alueilla Uudellamaalla. Lisäksi kiitotieremont-
tien tai muiden poikkeusolosuhteiden merkittävät
vaikutukset voidaan havaita reittitiheyskartoista.
Väriskaala kuvaa kunkin hehtaarin tarkasteluruu-
dun yli vuorokaudessa lentäneiden koneiden mää-
rän kuukausikeskiarvona. Lentoreitit tallentuvat
ANOMS-järjestelmään ja reittitiheyskartat muo-
dostetaan automaattisesti.

7. Jatkuvan korkeuden vähentämisen
menetelmän toteuma (CDO %)

Raportissa esitetään CDO:n toteutuma viikoittain
päivä- (klo 7–22) ja yöaikaan (klo 22–7) kaikille kii-
toteille sekä kiitoteiden riippumattoman rinnak-
kaiskäytön aikana (klo 14.30–16) kiitoteille 22L ja
04R (ns. high side rinnakkaiskäytössä). CDO:n to-
teutuma esitetään lisäksi juoksevana keskiarvona
kiitoteittäin vuoden alusta päivä- ja yöaikoina.

CDO (Continuous Descent Operations) -toteuman
analysointiin käytetään ANOMS-järjestelmässä sa-
moja parametrejä kuin Lontoon lentoasemien
CDO:n toteuman seurannassa. Lontoon menetel-
mästä poikkeavasti seuranta alkaa 80 km etäisyy-
deltä ja korkeuden muutosten analysointi alkaa
6000 jalan (1,8 km) korkeudesta (MSL) ulottuen
loppuliu’un 1000 jalan (305 m) korkeuteen saakka.

Lentokoneiden jatkuvan liu’un lähestymisillä (CDO
= Continuous Descent Operation) pyritään vähen-
tämään melua. CDO:n suurin vaikutus meluun on
yli 10 kilometrin etäisyydellä kiitotiestä. Lentoko-
neen ohjaaja vastaa CDO:n toteuttamisesta, mikäli
lennonjohto sen mahdollistaa.

CDO-laskeutumisien toteutumiselle tavoitteina
ovat päivällä 70 %, yöllä 80 % ja ruuhka-aikaan rin-
nakkaisten kiitoteiden käyttötilanteessa 60 %.
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Kuva 2. CDO-menetelmäkuva, jossa esitetään jatkuvan
korkeuden vähentämisen tekniikka.

8. Melumittaustulokset

Mittaustuloksista on esitetty vuorokausittaiset
päivä- (klo 7–22) ja yöajan (klo 22–7) melun ekvi-
valenttitasot LAeq tausta- ja lentokonemelulle
mittausasemittain. Mittaustuloksista on esitetty
myös vuorokausittaiset Lden-arvot mittausase-
mittain sekä korreloituneiden eli lentokonemelu-
tapahtumiksi tunnistettujen ja lähellä lentänee-
seen lentokoneeseen linkitettyjen melutapahtu-
mien lukumäärä. Kultakin mittausasemalta on esi-
tetty myös enimmäisäänitasoltaan LASmax yli 75
dB aiheuttaneiden lentomelutapahtumien keski-
määräinen lukumäärä vuorokaudessa kuukausit-
tain 5 dB välein.

Lentomelutapahtumat erotetaan taustamelusta ja
muista melutapahtumista tietyillä lentokoneme-
lulle ominaisilla kriteereillä, kuten melutapahtu-
man kesto 4–80 s ja korrelointi lentokonemeluta-
pahtumaksi kynnystason ylittäessä LAmax 55–64
dB. Eri asemilla ja eri vuorokaudenaikoina ovat eri-
laiset parametrit.

Mittaustulokset on kerätty automaattisesti eikä
niitä ole käsin tarkistettu, eli esitetyt tulokset sisäl-
tävät automaattisen tietojen keräilyn aiheuttamat
virheet.

9. Lentokonemelun seurantajärjestelmä
ja mittauspaikat

Lentokonemelua mitataan yhdeksällä pysyvästi si-
joitetulla, jatkuvatoimisella mittausasemalla, joi-
den sijainnit on esitetty kuvassa 2. Lentokoneme-
lun seurantajärjestelmään tallentuu myös lento-
reitit. Melunseurantajärjestelmä uudistettiin 2012
ja käytössä on Envirosuiten (ent. EMS Brüel & Kjær
Denmark A/S) ANOMS-järjestelmä (Airport Noise
and Operations Monitoring System). Järjestelmä
on auditoitu Iso-Britannian siviili-ilmailuviran-
omaisen (CAA) toimesta 2012.

Kuva 3. Lentokonemelun pysyvien mittausasemien si-
jainnit.

Mittausasema 1, Korso, sijaitsee Koivikon alueella
pellolla majakan laitekopin vieressä. Taustamelua
mittausasemalla 1 aiheuttavat mm. pellon toisella
puolella sijaitsevan läpikulkutien liikenne. Läpikul-
kutie sijaitsee vajaan 100 metrin etäisyydellä mit-
tausasemasta. Taustamelusta voidaan selvästi ha-
vaita liikenteen viikkorytmi, viikonloppuisin taus-
tamelu on vähäisempää kuin arkipäivisin. Mittaus-
asema 1 sijaitsee kiitotien 22L laskeutumisreitin ja
04R lentoonlähtöreitin alla.
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Kuva 4. Korson melumittausasema

Mittausasema 2, Tikkurila, sijaitsee Koivuhaassa
asuntoalueen reunalla sijaitsevalla pellolla. Matka
kiitotien 15/33 päähän on noin 1,5 km. Mittaus-
aseman 2 tuloksissa kiitotien 15 käyttö lentoon-
lähtöihin ja kiitotien 33 käyttö laskeutumisiin nä-
kyy selvästi ja havaittavat melutasot selvästi suu-
rempia kuin muiden operaatiotapojen aikana.
Pääosan ajasta alueen lentokonemelutasot ovat
kuitenkin pieniä. Taustamelua aiheuttaa Tuusu-
lanväylältä ja Kehä III:lta kuuluva tieliikenne, asuk-
kaiden liikkuminen alueella sekä lentoaseman toi-
minta yleensä. Lentoasemalta rullauksista tai maa-
toiminnoista kuuluvat äänet eivät täytä lentome-
lutapahtuman kriteereitä, joten ne lasketaan taus-
tameluksi.

Mittausasema 3, Martinlaakso, sijaitsee keskellä
asuntoaluetta pienessä puistossa Martinlaakson
pohjoisosassa. Taustamelua aiheuttaa Hämeenlin-
nanväylä, joka sijaitsee noin 200300 metrin etäi-
syydellä mittausasemasta, sekä Kehä III, lasten ää-
net läheisestä leikkipuistossa ja lähikatujen lii-
kenne. Noin 50 metrin etäisyydellä sijaitsee myös
bussipysäkki. Mittausasema 3 kuvaa lentoonlähte-
vien ja laskeutuvien koneiden melua Martinlaak-
son pohjoisosassa.

Mittausasema 4, Kalajärvi, sijaitsee mäellä Poh-
jois-Espoossa Kalajärvellä, jossa taustamelutaso
on alhainen. Taustamelua aiheuttavat matkapu-
helinverkon laitekopin termostaattiohjattu puhal-
lin, mäellä avoimesti puhaltava tuuli ja satunnai-
sesti laitekopilla käyvät autot. Mittausaseman 4

tulokset kuvaavat kiitotien 22R lentoonlähtöjen ai-
heuttamaa melua Pohjois-Espoossa.

Mittausasema 5, Palojoki, sijaitsee Nurmijärvellä
Palojoen kylässä, pellon laidalla, jota ajoittain käy-
tetään pysäköintialueena Taaborinvuoren kesäte-
atteriesitysten aikana. Taustamelua aiheutuu Kou-
lunkulmantien liikenteestä. Mittausasema 5 sijait-
see kiitotien 15 laskeutumislinjalla.

Mittausasema 6, Kerava, sijaitsee Keravan kes-
kustasta itään, Lahdenväylän itäpuolella olevalla
tehdasalueella. Mittausasema on sijoitettu teh-
dasalueen takana olevalle tasaiselle, heinikkoiselle
kentälle. Taustamelua paikalla aiheuttavat tehdas-
alueen autoliikenne ja Lahdenväylä. Mittaus-
asema 6 sijaitsee kiitotien 22L laskeutumislinjalla,
ja osin kiitotien 04R lentoonlähtöjen reitin piirissä.

Mittausasema 7, Kivistö, sijaitsee Vantaan Kivis-
tössä. Mittausasema sijaitsee nurmella kehäradan
varrella. Taustamelua tulee kehäradalta ja lähei-
siltä teiltä. Mittausasema kuvaa kiitotieltä 22R len-
toonlähtevien koneiden melua Kivistön etelä-
osassa.

Mittausasema 8, Laaksolahti, sijaitsee Espoon
Laaksolahdessa, Toisen Huvilatien läheisyydessä,
Huvilapuistossa. Taustamelua aiheutuu läheisen
tien liikenteestä sekä pientaloalueen pihatöistä.
Mittausasemalla havaitaan eniten kiitotien 04L
laskeutumisten sekä joitain kiitotien 22R lentoon-
lähtöjen melutapahtumia.

Mittausasema 9, Maaniittu, sijaitsee Nurmijärven
kirkonkylässä, Maaniitun pellolla. Taustamelua ai-
heuttavat lasten äänet läheisestä leikkipuistosta,
päiväkodista ja koululta sekä paikallinen autolii-
kenne. Mittausasema 9 sijaitsee kiitotien 15 pi-
dennetyllä laskeutumislinjalla.

10. Lentokoneiden huoltokoekäytöt

Raportissa esitetään kuukausittain lentokoneiden
huoltokoekäyttöjen määrät konetyypeittäin eri
vuorokaudenaikoina. Huoltokoekäyttöpaikalla
tehdyistä koekäytöistä raportoidaan lisäksi melu-
mittausten perusteella luokiteltu konetyyppikoh-
taisesti moottoreiden tehoasetus, ja varakoekäyt-
töpaikalta syyt sen käyttöön. Yöaikana klo
22:007:00 tehty koekäyttö kirjataan päivämää-
rälle, jolloin yöaika klo 22:00 on alkanut. Tietyissä
koekäyttöpaikan suuntaisissa
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myötätuuliolosuhteissa huoltokoekäyttöpaikkaa
ei voida käyttää, jolloin tarvittaessa käytetään va-
rakoekäyttöpaikkaa. Varakoekäyttöpaikan käytön
syytietona käytetään automaattista koekäyttöpai-
kan sääaseman havaintoihin sekä hinausaikatau-
luun perustuvaa luokittelua. Varakoekäyttöpai-
kalla koekäytetään moottoreita myös tyhjäkäynti-
teholla, jotka raportoidaan varakoekäyttöpaikan
taulukossa.

Koekäyttöjen määrätiedot ja ajankohdat perustu-
vat lentokoneiden hinauksista taltioituihin tietoi-
hin. Osa pienistä koneista (siipien kärkiväli <29 m)
voidaan rullata koekäyttöpaikalle, jolloin näistä ei
välttämättä synny hinaustietoa, eikä se silloin näy
taulukoissa.

Kuva 5. Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokoneiden
huoltokoekäyttöpaikan sijainti merkitty punaisella ym-
pyrällä ja varakoekäyttöpaikka oranssilla ympyrällä.

11. Ympäristöasioita koskevat yhteyden-
otot

Ympäristöasioissa yhteyttä ottaneiden osoitteet
esitetään kartalla kuukausittain ja yhteydenotta-
jien määrät taulukkomuodossa kunnittain.

Palautesivujen kautta tehtävät yhteydenotot kir-
jautuvat palautejärjestelmään, minne tallenne-
taan lisäksi sähköpostilla tai puhelimitse tulleet
yhteydenotot. Kartat tuotetaan automaattisen
geokoodauksen avulla ja yhteydenottojen sijainti-
merkintä kartalla perustuu yhteydenotoissa an-
nettuihin tietoihin. Yhteydenotot kirjautuvat tai
ne merkitään käsittelyjärjestelmään, jonka kautta
ne käsitellään ja niihin vastataan.

Mikäli yhteydenotossa ei ole jätetty sijaintitietoa
sekä postinumero on virheellinen, näitä yhteyden-
ottoja ei voida esittää kartalla.

Samaan yhteydenottoon tulevat lisäkysymykset ja
kommentit tilastoidaan uusina yhteydenottoina.
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Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 4.8.2011 (nro 49/2011/1), Määräaikaistarkastuksen 

muistio 17.11.2021 (UUDELY/5281/2015) 

 

Mittausraportti – Määräaikaismelumittaus Helsinki-Vantaan lentoaseman ym-

päristössä vuonna 2022 

 

Taustaa 

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 4.8.2011 antaman Helsinki-Vantaan lentoase-

man toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen (nro 49/2011/1) lupamääräyk-

sessä 35. edellytetään, että Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoliikenteen aiheut-

tamaa melua on mitattava jatkuvatoimisten mittausten lisäksi määräaikaisilla mit-

tauksilla lyhimmillään kolmen kuukauden jaksoissa vähintään yhdellä alueella vuo-

sittain toistaiseksi. Mittaussuunnitelma on päivitettävä kahden vuoden välein. 

 

Finavia toimitti vuosien 2022 ja 2023 mittaussuunnitelman hyväksyttäväksi Uuden-

maan ELY-keskukselle 29.4.2022. Mittaussuunnitelman mukaisella, vuoden 2022 

mittauspaikan sijainnilla oli tarkoitus mitata kiitotien 22L laskeutuvien lentokonei-

den melua Sipoon Talmassa. 
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Määräaikaismelumittaus vuonna 2022 

 

Mittauksen tarkoituksena oli mitata kiitotien 22L laskeutumisten aiheuttamia melu-

tasoja mittaussuunnitelman mukaisessa kohteessa. Mittaus tehtiin Sipoon Tal-

massa, kiitotien 22L lähestymislinjan alla, noin 13,6 kilometrin etäisyydellä kiitotien 

kynnyksestä. 

 

Mittauslaitteisto oli asennettuna omakotitalon pihalla, ja melua mitattiin aikajak-

solla 1.7.2022 – 4.10.2022. Mittauspisteen lähialueen maanpinnan tasossa ei ollut 

mittaustulokseen vaikuttavia korkeuseroja eikä ääntä heijastavia pintoja. 

 

Mittaustulokset olivat kiinteistön asukkaiden luvalla näkyvillä myös WebTrak-pal-

velussa. 

 

Kuvassa 1 on esitetty Talman mittauspisteen sijainti kiitotien 22L kynnykseen näh-

den. Mittauspisteen lähialue oli pehmeää nurmikkoa. 

 

 

 
Kuva 1. Mittauspisteen sijainti kiitotien 22L kynnykseen nähden. 
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Mittauslaitteisto 

 

Mittaus tehtiin Brüel&Kjær 3639-C tarkkuusluokan 1 tallentavalla mittauslaitteis-

tolla, joka oli yhdistetty melun- ja reittienseurantajärjestelmään (ANOMS). Lait-

teisto kalibroitiin ennen ja jälkeen mittausta vertailuäänilähteellä Brüel&Kjær pis-

tonfone Type 4228. Kuvassa 2 mittauslaitteisto on asennettuna mittauspisteessä. 

 

 
Kuva 2. Mittauslaitteisto kuvattuna kaakosta. 
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Melutapahtumiin korreloituneet operaatiot 

 

Mittariin tallentuivat melutapahtumat niiltä ajoilta, kun ennalta asetetut meluta-

sojen kynnystasot ylittyivät. Kynnystasoksi asetettiin 57 dB, jotta kokonaismeluta-

soon vaikuttavat lentokonemelutapahtumat saataisiin tallennettua, mutta kuitenkin 

niin suuriksi ettei taustamelutapahtumia tallentuisi liiallisesti tietokantaan. Meluta-

pahtumat voitiin kytkeä yksittäisiin lentokoneisiin, mikäli tutkatiedon perusteella 

lentokone oli maatasossa mitattuna enintään 3 700 metrin etäisyydellä mittauspis-

teestä ja alle 4 000 metrin korkeudella. 

 

Kuvassa 3 on esitetty lentoonlähtöjen reittitiheys mittausjakson ajalta. Reittitiheys 

on analysoitu kaikista mittausjakson aikaisista lentoonlähdöistä siten, että kustakin 

50x50 metrin ruudusta on laskettu sen ylittäneiden lentojen määrä. Vihreästä pu-

naiseen vaihtuva väri ilmaisee lentojen määrän tihentymisen. 

 

 

 
Kuva 3. Mittausjakson aikaisten lentoonlähtöjen reittitiheyskuva. 

 

 

Kuvassa 4 on esitetty kuvan 3 tapaan laskeutumisten reittitiheys mittausjakson 

aikana. Laskeutumiset noudattavat kiitotien suuntaista linjaa useita kilometrejä en-

nen kiitotien kynnystä. 
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Kuva 4. Mittausjakson aikaisten laskeutumisten reittitiheyskuva. 

 

 

Taulukossa 1 on tallentuneiden melutapahtumien määrät jaoteltuina päivä-ilta-yö-

aikajaksoihin. Lentokoneiden aiheuttamien melutapahtumien kokonaismäärä oli 

5 528 kpl. Melutapahtuma kirjautui yhdyskuntameluksi, ellei lentokonetta ollut me-

lutapahtuman hetkellä mittarin läheisyydessä. 

 

Taulukko 1. Melutapahtumien määrät päivä-/ilta-/yöaikajaottelulla 

 

Melutapahtumien määrä, kpl Päivä, klo 7–19 Ilta, klo 19–22 Yö, klo 22–7 Yhteensä 

Helsinki-Vantaan lentoaseman lennoista 4212 561 755 5528 

Taustamelutapahtumat 1587 200 245 2032 
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Kiitoteiden käyttöosuudet olivat mittausajanjaksolla tavanomaiset pitkäaikaisiin kii-

toteiden käyttöosuuksiin verrattuna. Kiitotien 22L laskeutumiset ja kiitotien 04R 

lentoonlähdöt aiheuttivat merkittävimmän määrän lentoihin korreloituneita melu-

tapahtumia (taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Helsinki-Vantaan lentoaseman operaatioihin korreloituneiden meluta-

pahtumien määrät kiitoteittäin ja operaatiotyypeittäin. 

 

Kiitotie Laskeutumiset Lentoonlähdöt 

04L 
  

04R 
 

1331 

15 15 3 

22L 4068 
 

22R 110 
 

33 
  

Yhteensä 4193 1334 

 

 

Mitatut melutasot 

 

Liitteessä 1 on esitetty mittausjakson päivä- ja yöaikaiset lentokoneiden aiheutta-

mat ja taustamelun keskiäänitasot, vuorokauden Lden sekä lentokonemelutapahtu-

miin korreloituneiden lentojen määrät. 

 

ANOMS-järjestelmään tallentuvat kaikki kynnystason ylittävät melutapahtumat 

mittausjakson ajalta, mutta lentokonemeluksi tunnistetut melutapahtumat sisältä-

vät aina myös lentokonemelutapahtuman aikaan vallinneen taustamelun. Järjestel-

män tutka-aineistoon ei kerry sotilasilmailun eikä rajavartiolaitoksen operatiivisten 

lentojen tietoja, joten näiden lentojen aiheuttamat melutapahtumat ovat kirjautu-

neet järjestelmään taustameluksi. 

 

Koko mittausjakson lentokoneiden aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq klo7-22 oli 

48 dB, yöajan keskiäänitaso LAeq klo22-7 42 dB ja Lden 50 dB. Muiden kuin kiitotien 22L 

laskeutumisilla oli vähäinen vaikutus mittauspisteen kokonaismelutasoon. 

 

Taulukkoon 4 on koottu mittausjakson yleisimpien lentokonetyyppien ja operaatio-

tyyppien aiheuttamien melutapahtumien määrät ja niiden aritmeettisesti keskiar-

voistetut äänialtistustasot SEL ja enimmäisäänitasot LASmax. Taulukon 4 tuloksissa 

on mukana vain mittauspisteen läheisyydestä (ns. ylilentäneet) lentäneet lentoko-

neet, jolloin etäältä lentäneiden ja siten pienemmät melutasot on jätetty keskiar-

vojen laskennasta pois. 

 

Taulukossa 5 on esitetty mittausjakson lentokonemelutapahtumien enimmäista-

sojen vuorokausittainen lukumäärä kuukausikeskiarvoina jaoteltuna päivä-ilta-yö-

ajanjaksoihin. 

 

Äänialtistustaso SEL on lentokonemelutapahtuman äänienergian määrä normalisoi-

tuna laskennallisesti yhteen sekuntiin. Toisin sanoen kymmenienkin sekuntien kes-

toisen melutapahtuman melu on laskettu 1 sekunnin kestoiseksi keskiäänitasoksi, 

jolloin melutapahtumien melun suuruus on helpommin verrattavissa toisiinsa. 
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Tämän suuruista melutasoa ei mittauspisteessä ole kuitenkaan yleisesti melua ku-

vaavana melutasona kuultavissa. LASmax-taso on useiden sekuntien kestoisen lento-

konemelutapahtuman aikana slow-aikapainotuksella havaittu suurin hetkellinen 

melutaso, enimmäisäänitaso. 

 

Taulukko 4. Kiitotielle 22L laskeutuneiden ja kiitotieltä 04R lentoon lähteneiden 

yleisimpien lentokonetyyppien keskimääräiset äänialtistustasot SEL, enimmäisääni-

tasot LASmax ja melutapahtumiin korreloituneiden lentojen määrät. 

 
Laskeutumiset kiitotielle 22L Lentoonlähdöt kiitotieltä 04R 

  
Kone- 

tyyppi 

ka.  

SEL, dB 

ka.  

LASmax, dB 

Lentoja, 

kpl 

Kone- 

tyyppi  

ka.  

SEL, dB 

ka.  

LASmax, dB 

Lentoja, 

kpl 

E190 76 66 628 E190 73 63 398 

A321 79 69 628 A321 74 63 151 

A320 80 70 501 A320 72 62 158 

AT75 76 66 383 AT75 72 62 14 

B738 77 67 369 B738 74 64 293 

A319 80 70 282 A319 72 62 97 

A359 78 68 235 A359 73 63 27 

A333 81 71 92 A333 78 69 88 

 

 

Taulukko 5. Määräaikaisen melumittauksen lentokonemelutapahtumien keski-

määräinen vuorokausittainen lukumäärä enimmäistason LASmax mukaan jaotel-

tuna. (DEN-jaottelu: D = klo 7-19, E = klo 19–22, N = klo 22-7) 

 

 Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu 

LASmax, dB D E N D E N D E N D E N 

75-80  0,4   0,1 0,3     0,4 0,0   0,0     

80-85        0,0                 

 

 

Tulosten tarkastelu 

 

Useat A321 lentokoneet ovat uudemmilla moottoreilla ja wingleteillä varustettuja. 

Näiden pienempi melutaso laskeutuvien koneiden osalta näkyy SEL-keskiarvoissa 

verrattuna saman kokoluokan A319 ja A320 koneisiin. Myös laajarunkokone A359 

on mittaustulosten mukaan laskeutuessa hiljaisempi verrattuna vanhemman su-

kupolven kapearunkoisiin koneisiin. 

 

Lentoonlähtevien koneiden tuloksissa on huomioitava, että suurin osa koneista 

kaartaa joko pohjoiseen tai etelään ennen Talman mittausasemaa, eivätkä ne 

lennä suoraan mittarin päältä. 
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Liitteen 1 kuvaajasta on nähtävissä, että Talman ympäristössä lentokonemeluta-

sot ovat pieniä, ja taustamelu on useana päivänä voimakkaampaa kuin lentoko-

neista aiheutunut melu. 

 

 

Johtopäätökset 

 

Vuoden 2022 määräaikaismelumittaus tehtiin Sipoon Talmassa heinä-lokakuun vä-

lillä. Koronapandemiasta ja Venäjän ilmatilasulusta johtuen operaatiomäärä oli ta-

vanomaiseen vuoden 2019 tilanteeseen verrattuna vähäisempi. 

 

Kiitoteiden käyttöosuudet olivat mittausajanjaksolla tavanomaiset pitkäaikaisiin kii-

toteiden käyttöosuuksiin verrattuna. 

 

Yleisin konetyyppi mittausajanjaksolla oli Embraer 190 (E190) kapearunkoinen 

suihkukone. Talman mittauspisteeseen merkittävimmän lentokonemelun aiheutti 

kiitotien 22L laskeutumiset, ja melua aiheutui hieman myös kiitotieltä 04R nouse-

vista koneista. 

 

Määräaikaismittauksen 95 vrk:n lentokoneiden aiheuttama Lden melutaso oli 50 dB, 

keskiäänitaso LAeq päivällä 48 dB ja LAeq yöllä 42 dB.  

 

Mittauksen lyhytaikaisuudesta johtuen mitattuja keskiäänitasoja ei tule verrata jul-

kaistuihin laskennallisiin, koko vuoden kattavien meluselvitysten melualueisiin. 

 

 

 

Liite Mittaustulokset 

 

 

Lisätiedot ymparisto@finavia.fi 

mailto:ymparisto@finavia.fi


Päivän keskiäänitaso LAeq klo 7:00-22:00

Yön keskiäänitaso LAeq klo 22:00-07:00

Koko vuorokauden Lden

Melumittausasema 68 07/01/2022 10/4/2022


	Analyysiosuus Q4
	Liitteet_Q4-2022
	Staattinen osuus Q4
	Lentokonemelukatsauksen
	tiedot ja niiden tuottaminen
	1. Lentokonemelukatsauksen tausta
	2. Operaatioiden määrä
	3. Kiitoteiden käyttöjakauma
	4. Yöliikenteen operointitavat
	5. Lentokonetyypit sydänyön aikaan
	6. Lentoreittien sijainti ja toteuma (reittitiheyskartta)
	7. Jatkuvan korkeuden vähentämisen menetelmän toteuma (CDO %)
	8. Melumittaustulokset
	9. Lentokonemelun seurantajärjestelmä ja mittauspaikat
	10. Lentokoneiden huoltokoekäytöt
	11. Ympäristöasioita koskevat yhteydenotot


	EFHK_määräaikaismelumittaus_2022_Talma_mittausraportti_Q4-raporttiin_FINAL
	Q_Melumittarit_v1 (24)

