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1 Johdanto

Pohjois-Suomen  aluehallintoviraston 9.2.2021 my6ntdmassa Kajaanin
lentoaseman toimintaa koskevassa ymparistdluvassa nro 21/2021 on
lupamaarayksessa 7. maaratty Iluvansaaja laatimaan lentokonemelun
hallintasuunnitelma, josta kayvat ilmi lennonjohdon toimintatavat ohjata
lentoliikennettd eri lilkennetilanteissa ja eri aikoina. Melunhallintasuunnitelma
on toimitettava 31.5.2022 mennessa tiedoksi Kainuun ELY-keskukselle ja
Kajaanin  kaupungin  ymparistbnsuojeluviranomaiselle.  Suunnitelma on
paivitettava viiden vuoden valein.

Melunhallintasuunnitelma kattaa lentotoiminnan eri muodot yleisilmailu mukaan
lukien. Melunhallintasuunnitelmassa ei kuitenkaan tarkastella mahdollista
lentoasemalla ajoittain tapahtuvaa puolustusvoimien toimintaa.

Tama melunhallintasuunnitelma on pdadosin  laadittu vuoden 2019
lilkennetietoihin perustuen. Covid-19-pandemiasta aiheutuneista
liilkennerajoituksista johtuen erityisesti liikenneilmailun operaatiot jaivat
vuosina 2020 ja 2021 olennaisesti aiempaa vahaisemmiksi. Vuonna 2019
lilkenneilmailun maara oli 2 300 operaatiota. Vuonna 2020 liikenneilmailun
operaatioiden maara oli noin 600 ja vuonna 2021 noin 800. Liikenteen
palautumisaikataulua ei ollut tassa vaiheessa mahdollista arvioida tarkemmin.

2 Melunhallintasuunnitelman tarkoitus

Melunhallintasuunnitelman tarkoituksena on maaritella paikalliset
melunhallinnan |ahtékohdat seka kuvata perusteluineen toimintatavat,
menetelmat ja toimenpiteet, joilla siviililentoliikennetta ohjataan eri
liilkennetilanteissa ja eri aikoina. Tarkoituksenmukaiset melunhallintakeinot
riippuvat monista eri tekijoista, joita tata suunnitelmaa laadittaessa on arvioitu.

Melunhallintasuunnitelma toimii  tiedonvalittajana Fintraffic ANS:n ja
lentoaseman toimintaa valvovien ymparistéviranomaisten valilla seka
asukkaiden suuntaan. Toisaalta se maarittelee melunhallintatoimenpiteet ja
menettelytavat, jotka lennonjohdon tulee toiminnassaan huomioida.

Melunhallintasuunnitelma sisallytetdan Finavian sisdisen toiminnanohjauksen
dokumentaatioon ja se julkaistaan Finavian verkkosivuilla. Lentoaseman
lennonvarmistuksesta vastaava Fintraffic Lennonvarmistus Oy (Fintraffic ANS)
vastaa siita, etta melunhallintasuunnitelmassa esitetyt
melunhallintatoimenpiteet ja menettelytavat sisallytetdaan osaksi lennonjohdon
kaytantéja. Fintraffic ANS vastaa myds siita, etta tarvittavilta osin
menettelytavat julkaistaan asianmukaisesti ilmaliikenteen tietoon
ilmailutiedotusjarjestelman kautta.

Huom! Tuloste on vain tyékappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa Finavian sahkdisesta ohjearkistosta.
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3 Siviililentoliikenteen melunhallinta

Kajaanin lentoaseman ymparistolupapdatéksen maarayksessa 6. on
melunhallinnan periaatteista maaratty seuraavaa:

6. Lentoaseman ilmailuliikenne on jarjestettava siten, etta siita aiheutuva
lentomelu ehkaistaan asuinalueilla mahdollisimman tehokkaasti.

Melualue Lg4en, >55 dB ei saa toiminnan aikana olennaisesti laajentua taman
paatoksen kertoelmaosan kappaleessa "Melun leviaminen” esitetystd melun
leviamisalueesta.

Tatéa melunhallintasuunnitelmaa laadittaessa on kayty Ilapi lentoasemalla
kaytossa olevia toimintamalleja melunhallinnan nakdkulmasta.
Melunhallintatoimenpiteilla varmistetaan, etta lentoaseman toiminta on
jarjestetty ymparistélupapaatéksen maarayksen 6. mukaisesti. Finavia seuraa
liikenteen ja sen ennakoitujen meluvaikutusten kehittymista suhteessa
lupamaarayksen vaatimukseen.

Finavia edellyttda lentoaseman lennonvarmistuspalvelun tuottavalta Fintraffic
ANS:lta, ettd ymparistélupamaarayksen mukaisesti lentoreittien suunnittelussa
on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon asutuskeskukset ja taajamat
[dhialueella. Finavia osallistuu suunnitteluun ja ohjaa reittien suunnittelua
tarvittavilta osin.

3.1 Lentokoneita koskeva melun sadantely

Ilma-alusten melupaastdéja saadellaan kansainvalisen siviili-ilmailujarjesto
ICAO:n normeilla ja suosituksilla, jotka on Euroopassa saatettu voimaan EU:n
lainsaadanndén kautta. Melunormit ovat osa lentokelpoisuusvaatimuksia ja
Suomessa niita valvoo Liikenne- ja viestintdvirasto Traficom. Siviili-ilmailun
melumaaraykset eivat kuitenkaan koske sotilasilma-aluksia.

Melutasonormit on annettu ilma-aluksen painon ja moottoreiden lukumaaran
funktiona erikseen lentoonldhddlle kahdessa eri tarkastelupisteessa seka
yhdessa pisteessa lahestymiselle laskeutumista varten. Normit on nimetty
ICAO:n yleissopimuksen liitteen 16, niin kutsutun Annex 16 -dokumentin, eri
kappaleiden mukaan. Tavallisille matkustajaluokan ilma-aluksille on maaritelty
meluluokat 2, 3, 4 ja 14 (chapter 2, chapter 3, chapter 4 ja chapter 14).
Meluluokan 2 ilma-alukset ovat olleet kokonaan kiellettyja Euroopassa 1.4.2002
alkaen. Esimerkiksi Finnair Oyj:n kayttdmat Airbus 320 -koneet tayttavat
meluluokan 4 vaatimukset.

Huom! Tuloste on vain tyékappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa Finavian sahkdisesta ohjearkistosta.
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3.2 Yleisia melunhallintakeinoja

Siviili-ilmailussa lentoasemien lentokonemelualueiden laajuus maaraytyy
yleensa suihkumatkustajakonekaluston operaatioiden mukaan. Lentoliikenteen
meluntorjunnan keinoja ovat:

e lentokoneiden moottoritekniikan ja muiden meluun vaikuttavien
ominaisuuksien kehittaminen

e |entoasemalla toteutettavat toimet, kuten melun kannalta edullisten
kiitoteiden kayttd, meluisimpia koneita koskevat rajoitukset, toiminnan
ohjaaminen vuorokaudenaikojen mukaan

e lentoonlahddissa  toteutettavat toimet, kuten Ilentoreittien ja
lentomenetelmien optimointi, seka erityiset lentoonlahddn
melunvaimennusmenetelmat ja jatkuvan nousun menetelma

e laskeutumisissa toteutettavat toimet, kuten optimoidut lahestymisreitit,
jatkuvan liu‘un mahdollistavat ldhestymismenetelmat ja
nakolahestymisten suorittaminen

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana yleisesti merkittavin
meluntorjuntakeino on ollut lentoyhtididen siirtyminen kayttdmaan uudempaa,
vahameluista konekantaa. Muilla meluntorjuntakeinoilla on voitu Ilahinna
hienosaataa melualueiden laajuutta lentoasemien lahiymparistdssa.

Ilma-aluksen suurin melupdastdé aiheutuu lentoonlahddstd, jolloin moottoriteho
on suurempi kuin laskeutumisessa. Lentoonlahddissa melun alueelliseen
kohdistumiseen voidaan jossakin maarin vaikuttaa muuttamalla lentoreitteja tai
lentomenetelmia. Laskeutuvan lentokoneen melun pienentamiseen on olemassa
vain vahan kaytantéon sopivia keinoja. Laskeutumisvaiheessa merkittava osuus
ilma-aluksen melusta on aerodynaamista melua.

Yleisilmailukoneiden melutaso suhteessa suihkumatkustajakoneisiin  on
vahdinen, mutta yleisilmailukoneiden lentokorkeus on yleensd matalampi ja
melu saattaa kohdistua maantieteellisesti eri alueille. Mydés yleisilmailukoneiden
osalta on viime vuosina ollut nahtavissa selked kehitys aerodynamiikaltaan
parempiin ja melutasoltaan vahameluisampiin konetyyppeihin. Modernit
yleisilmailukoneet ja esimerkiksi ultrakevyet lentokoneet ovat huomattavasti
aiempaa konesukupolvea vahameluisampia.

3.3 Yleiset melunvaimennusmenetelmat

Suomen Ilmailukasikirjassa (AIP Finland,
https://www.ais.fi/ais/aip/fi/index.htm) on maaritelty yleisesti Suomessa
sovellettavat melunvaimennusmenetelmat, jotka ovat:

Huom! Tuloste on vain tyékappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa Finavian sahkdisesta ohjearkistosta.
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— Lentoasemien ilmaliikenteen jarjestaminen siten, etta siitd aiheutuva

lentomelu asuinalueilla ehkdistdaan mahdollisimman tehokkaasti.

— Julkaistut vakiolahtdé- ja tuloreitit ovat samalla melunvaimennusreitteja.

Reittien suunnittelussa pyritdan lahtékohtaisesti aina huomioimaan asutus ja
melunhallinta siind maarin kuin mahdollista.

— Lentoonléahddn jalkeen tulee ilma-aluksen nousta ainakin 600 M (2000 FT)

korkeuteen niin nopeasti kuin se normaalisti on mahdollista.

— Mittari- tai nakélahestymislennon loppuosaa ei tule suorittaa ILS- tai PAPI-
jarjestelman liukukulmaa pienemmalld kulmalla. ILS GP:n tai PAPI-
jarjestelman puuttuessa on loppuldahestyminen pyrittdva suorittamaan
vahintdan 3 asteen liukukulmaa noudattaen.

— Jatkuva korkeuden vahennys (CD) on ilma-aluksen toimintatekniikka, jossa
saapuva ilma-alus vahentda jatkuvasti korkeutta kayttéden pieninta
mahdollista moottoritehoasetusta, ihanteellisesti mahdollisimman pienen
ilmanvastuksen lentoasussa, ennen FAF/FAP:a. Toiminnan mahdollistaa
ilmatilan ja menetelmien suunnittelu seka lennonjohdon toiminta.

4 Lentoasema ja sen sijainti

Kajaanin lentoasemaa, silloista Paltaniemen lentokenttad, ryhdyttiin
rakentamaan vuonna 1939. Talvisodan syttyminen siirsi hankkeen
puolustusministeridlle, mutta sotatilasta johtuen kenttd rakennettiin nopeasti
siviililikennetta palvelevan alkuperdissuunnitelman mukaisesti. Finnairin
edeltaja Aero Oy aloitti saanndllisen reittiliikenteen Kuopion tai Oulun kautta
Helsinkiin vuonna 1956. Asemarakennus valmistui vuotta myéhemmin ja sita
on laajennettu useaan otteeseen. Kiitotieta on jatkettu 1960-luvulla ja 1990-
luvun alussa.

Kajaanin lentoasema on Finavian yllapitama paasaantdisesti
siviililentoliikennetta palveleva lentoasema. Lentoaseman lentoliikenne on
padaosin kaupallisen reittiliikenteen aikataulunmukaisia operaatioita (kuva 1).
Lentoasemalle suuntautuu vahdisessa maarin yleisilmailua, lentotydlentoja
(esim. valvonta- ja kartoituslennot) ja ilmavoimien, harrasteilmailijoiden seka
kaupallisten yritysten tuottamia koululentoja sekd ilmavoimien kuljetus- ja
yhteyslentoja.

Huom! Tuloste on vain tyékappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa Finavian sahkdisesta ohjearkistosta.
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Operaatiomaarat Kajaanissa lennontarkoituksittain
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Kuva 1. Kajaanin lentoaseman lentoliikenteen operaatiomé&érida lennontarkoituksittain
vuosilta 1999-2021. Léhde: Finavia Ympéaristékuutio tietokanta 24.5.2022

Kajaanin lentoaseman Kkiitotien pituus on 2 499 metrid ja leveys 48 metria.
Kiitotien 07/25 suunta on 069°/249°. Mittarildhestymis- eli ILS-jarjestelma
(Instrumental Landing System) on kaytettdvissa Kkiitotielle 07 lannesta.
Rajoitetun nakyvyyden olosuhteissa suoritetaan lahestymiset useimmiten ILS-
jarjestelman avustuksella. Naissa olosuhteissa seka mittarilahestymisia
harjoiteltaessa suoritetaan lahestymiset Kajaanin lentoasemalle useimmiten
[dnnesta.

Operaatiomaaraltaan Kajaanin lentoasema oli vuonna 2019 Suomen 17.
vilkkain lentoasema. Ilma-alusten kokonaisoperaatiomadara oli noin 2 650.
Kokonaisliikenteesta liikenneilmailun osuus vuoden 2019 aikana oli noin 86 %,
yleisilmailun noin 4 %, muun ilmailun noin 2 % ja sotilasilmailun noin 8 %.
Matkustajamaaraltaan Kajaanin lentoasema oli vuonna 2019 Suomen 12.
vilkkain matkustajamaaran ollessa noin 87 300.

Lisatietoja Kajaanin lentoasemasta 16ytyy kirjattuna Suomen Ilmailukasikirjaan
https://ais.fi/ais/eaip/fi/.

4.1 Sijainti
Kajaanin lentoasema sijaitsee Paltaniemen kylassa noin 8 kilometrin
etdisyydelld Kajaanin keskustasta pohjoiseen (kuva 2). Lahin taajama on

Huom! Tuloste on vain tyékappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa Finavian sahkdisesta ohjearkistosta.
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Paltaniemen kyla, joka sijaitsee lentoaseman luoteispuolella noin 1 kilometrin

etaisyydella. Lahimmat asuintalot sijoittuvat noin puolen kilometrin sateelle

lentoaseman kiitotien lansipaadyn ymparistdon.

Kuva 2. Kajaanin lentoaseman sijainti.

4.2 Ilmatila

Yleisesti ilmatila on jaettu valvottuun ja valvomattomaan ilmatilaan. Valvottu
ilmatila on ala-, yla- ja sivurajoiltaan maaritelty alue, jossa lentamiseen
vaaditaan lennonjohtoselvitys. Valvotussa ilmatilassa lennonjohto ohjaa
liikennetta ja vastaa sen hallinnasta. Valvomattomassa ilmatilassa saa
vastaavasti lentéaa ilman lennonjohtoselvitysta. Valvomattomassa ilmatilassa
lentdessaan lentaja vastaa itse reittivalinnoistaan, lentokorkeudestaan seka
muun liikenteen havainnoinnista ja huomioinnista.

Yleisesti lentoaseman lennonvarmistuspalveluja voidaan antaa joko
lennonjohtopalveluna tai lentotiedotuspalveluna. Lentotiedotus- eli niin kutsuttu
AFIS-palvelu on jarjestetty mittarilentosaantéjen mukaisesti toimivan
lentoliikenteen  turvaamiseksi lentoasemilla, joilla lennonjohtopalvelun
antamista vahadisestd samanaikaisesta liikenteestd johtuen ei ole katsottu

Huom! Tuloste on vain tyékappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa Finavian sahkdisesta ohjearkistosta.
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